Ficha técnica
Conjunto de abragadeiras OBO-Quick e tubos Quick-Pipe®

Ref.:: 2154544

Conjunto de tubos de instalag&o elétrica Quick-Pipe® e abragadeiras OBO-
Quick para instalagao a superficie. Para instalagéo a superficie de cabos e tubos
em areas interiores e areas exteriores protegidas. Montagem universal em pare-
de e teto. Inclui 20 m de tubo, com 2 metros de comprimento unitério, e 60
abragadeiras OBO-Quick. Utilizavel com uma amplitude de temperaturas de -
25°a+60 °C.

CELS A
' Policloreto de vinilo

Ref.: 2154544

Tipo 2954 M32 LGR
Designacéo 1 Conjunto Quick-Pipe
Designagao 2 Quick-Pipe+Abragadeira Quick
Fabricante OBO

Dimenséao M32

Cor cinzento claro; RAL 7035
Material Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 479 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 9,4097 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Ficha técnica
Conjunto de abragadeiras OBO-Quick e tubos Quick-Pipe®

Ref.:: 2154544

Medida C

Medida D 32 mm
Medida t 1,7 mm
Montagem saliente sim
Verséao com resisténcia ao fio in- | ndo
candescente
Instalacdo de betédo sim
Tamanho M32
Livre de halogéneos néo
Instalagdo sobre madeira sim
Instalagdo no solo néo
Instalagdo ao ar livre néo
Cadigo de classificagdo 0
Instalagdo de maquinas e siste- | sim
mas
Com manga nao
Gama de temperaturas de 60 °C
aplicagdo max.
Gama de temperaturas de -25°C
aplicagao min.
Lns)talagéo no pavimento (betonil- | ndo

a
Encastramento néo
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