Ficha técnica
Ligador rapido, 5 polos

Ref.:: 2054507

Testado conforme a EN 60998

Ligador sem parafusos para a ligagado de condutores unifilares.
Secgao nominal:

5x 0,5 mm? - 2,5 mm? condutor unifilar

5x 1,5 mm? - 2,5 mm? condutor rigido multifilar

Tens&do nominal 450 V

Corrente nominal 24 A

Comprimento néo isolado: 8-9 mm

Abertura de teste: multimetro e busca polos (& max. de 2 mm)

Temperatura ambiente max. permitida conforme a EN 60998: 90°C.

@0 & Z|PYCE®

Poliamida

Ref.: 2054507

Tipo 61525 LGR
Designagéo 1 Ligador rapido
Designacao 2 terminal sem parafusos
Fabricante OBO

Dimensao 5x2,5mm?

Cor cinzento claro; RAL 7035
Material Poliamida

Menor unidade de venda 100

Unidade de quantidade Unidade

Peso 0,3 kg

Unidade de peso kg/100 un.
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Comprimento
Largura
Altura

15.6

Seccao transversdo do condutor
conectavel de um fio max.

Secgao transversdo do condutor
conectavel de um fio min.

Secgéo transverséo do condutor
conectavel de varios fios max.

Secgao transverséo do condutor
conectavel de varios fios min.

Numero de pontos de aperto
resisténcia ao fio incandescente

Apropriada para condutor flexivel
Apropriada para condutor unifilar

Apropriada para condutor multifi-
lar

Com alavancas de acionamento

Seccao transversal nominal max.
Secgao transversal nominal min.
Tensées nominais

Corrente nominal

Numero de polos

Secgéo

Gama de temperaturas de
aplicagdo max.
Gama de temperaturas de
aplicagao min.
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15,6 mm
8,9 mm

2,5 mm?
0,5 mm?
2,5 mm?
1,5 mm?

5

conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio
850 °C

néo

néo

sim

nao

2,5 mm?
0,5 mm?
450 V
24 A

5

5 x 0,5 mm? - 2,5 mm? condutor unifilar5 x 1,5 mm? - 2,5 mm? con-
dutor rigido multifilar mm?

90 °C

-5°C



