Ficha técnica
Abracadeiras OBO-Quick, aluminio

Ref.:: 2149920

Abragadeira Quick OBO tipo ALQ M, para todos os sistemas de tubos métricos
de aluminio, bem como tubos isolados para pequenas e grandes cargas. Ade-
quado para a fixagdo do sistema de tubos OBO, material: aluminio.

A marcagao central permite a fixagdo 6tima do tubo e a colocacédo automatica da
abracadeira na posigéo correta.

Furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalacdo com parafuso,
bucha rapida ou tapite.

Distancia de fixagdo recomendada: 50-60 cm.

Ref.: 2149920

Tipo ALQ M20

Designacéo 1 Abragadeira OBO-Quick
Fabricante OBO

Dimenséao M20

Material Aluminio

Menor unidade de venda 100

Unidade de quantidade Unidade

Peso 0,9 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,1511 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Abracadeiras OBO-Quick, aluminio

Ref.:: 2149920

Medida A

25 mm

_ Medida B 18 mm

Medida E 5,1 mm

o Medida F 9,5 mm

N Medida h 20 mm
Medida H 27,5 mm

L%

5,1
L
18

w

9,5

Agrupavel ndo
Numero de cabos/tubos 1
Resisténcia a tragéo 75N
Tipo de fixagao Orificio roscado
Fechado néo
Livre de halogéneos néo
Com depdsito néo
Tamanho nominal/Texto 20
Intervalo de aperto D max. 20 mm
Intervalo de aperto D min. 20 mm
Resistente a radiagcdo UV sim
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