Ficha técnica
Protecao média e fina para sistemas de pares de fios 110V

Ref.:: 5098557

Protegdo contra sobretensdes para utilizagdo em sistemas de medida, controlo e
regulagéo

« prote¢do média e fina

« versao standard para sistemas de pares de fios
« circuito de protegcdo com dois niveis

« com bornes de ligagdo sem parafusos

« na dimensdo modular reduzida 17,5 mm
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« com desacoplamento 6hmico no circuito em série
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Aplicagdo: universal sobre calha DIN de 35 mm em qualquer quadro de
distribuigdo convencional.
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LISTED

CEHE®

Ref.: 5098557

Designagao 1 Dispositivo de protecao
Designagéo 2 com resisténcia
Fabricante OBO

Dimenséao 110V AC

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 5,1 kg

Unidade de peso kg/100 un.
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Monitorizacdo do descarregador

Seccao transversal de ligagdo
flexivel max.

Secgao transversal de ligagao
flexivel min.

Secgao transversal de ligagcdo
multifilar max.

Secgao transversal de ligacdo
multifilar min.

Seccao transversal de ligagdo
rigida max.

Secgao transversal de ligagao
rigida min.

Numero de polos

Amortecimento de insergéo (In-
sertion loss)

Ligagdo a terra através de:

Versao verificada quanto a
explosdes

Contacto para telecomunicagdes
Poténcia dissipada total (10/350)
Corrente transitéria total (8/20)
Frequéncia limite

Tens&o continua maxima CA
Tens&o continua maxima CC
Corrente de impulso

Resisténcia de isolamento
Capacidade (fio-fio)

Capacidade (fio-terra)

Kategorie

LPZ

Tipo de montagem

Intensidade nominal de descarga
(8/20 ps)

Corrente de carga nominal CA
Corrente de carga nominal CC
Tens6es nominais

Norma de ensaio

Ligagéo de blindagem

Grau de protecéao

néao
2,5 mm?

0,14 mm?
2,5 mm?
0,14 mm?
2,5 mm?
0,14 mm?

2
3dB @ 3,6 MHz dB

Abragadeira
néo

nao

D1: 3 kA

10 KA

3,6 MHz

86V

122V

1,5 kA

>100 MQ

<10 nF

<1nF

Tipo 1+2+3 / D1+C2+C1
0—-3

Calha DIN de 35 mm
5 kA

0,14 A

0,2A

110V

IEC 61643-21
néao

1P20
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Nivel de protegao fio - fio
Nivel de protegao fio - terra
Resisténcia de série por fio
DST segundo IEC 61643-21
Sistema de encaixe

Resisténcia da poténcia de
dissipagao nominal fio - fio

Resisténcia da poténcia de
dissipagado nominal fio - terra

Unidade de divisdo TE (17,5 mm)
Gama de temperaturas de
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagao min.

Permissées

<300V

<600 V

15Q+10%

Classe |+II+1Il / D1+C2+C1
Bornes

C2: 5kV/2,5KkA (8/20ps)

C2: 10 kV /5 kA

-

80 °C
-40 °C

UL



