
Ficha técnica
Separador GS-TW90

Ref.:: 6277095

Separador para a subdivisão das calhas em diferentes níveis de tensão. Contac-
to condutor na montagem.

Aço

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais
Ref.:
Tipo
Designação 1
Designação 2
Fabricante
Dimensão
Cor
Material
Superfície
Norma de superfície
Menor unidade de venda
Unidade de quantidade
Peso
Unidade de peso
Pegada de CO2 (GWP) do berço
ao portão

6277095
GS-TW90
Separador
para GS 90
OBO
24x73x2000
zinco
Aço
galvanizado pelo método Sendzimir
DIN EN 10346
2
Metro
74,4 kg
kg/100 m
1,6666 kg CO2e / 1 Metro
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Ficha técnica
Separador GS-TW90

Ref.:: 6277095

Dimensões
Comprimento
Largura
Altura

2 000 mm
24 mm
73 mm

Dados técnicos
Versão
Tipo de fixação
Apropriado para altura da calha
Livre de halogéneos
Grau de proteção
Grau de proteção código IK
Gama de temperaturas de
aplicação máx.
Gama de temperaturas de
aplicação mín.

Simples
encaixável
90
sim
IP 30
IK10
60 °C

-25 °C
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