Ficha técnica
Unidade de ampliagao para GES9, altura 40-70 mm

Ref.:: 7424884

Unidade de ampliagédo da calha, fornecida com abertura na tampa para a
instalagdo de uma tampa de encastramento do tipo GES9, constituida com base
e laterais em chapa, perfis de instalagdo do pavimento, tampa da calha equipa-
da com tampa de obra e um topo. O material fornecido inclui 3 esquadros de
fixagdo com nivelamento de altura, 3 escora estabilizadora, 1 suporte de tampa
e 1 kit de montagem de angulo.

Tamanho da abertura de montagem adequado para a instalagdo de uma tam-
pa retangular de tamanho 9/55.

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.: 7424884

Tipo OKA-W A 4030 9
Designacéo 1 Unidade de ampliagdo
Designacéo 2 para OKA-W

Fabricante OoBO

Material Ago

Superficie galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superficie DIN EN 10346

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 868 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 46,6284 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Comprimento
Largura
Medida a
Medida A
Medida h

Tampa para abertura de monta-
gem

Coberturas

Numero de aberturas de monta-
gem

Fixacdo da tampa encaixavel

Possibilidade de montagem de
vedante

Abertura para instalagéo de Teli-
tank no chao

Abertura para aparelhagem
Separavel

Apropriado para junta de
dilatagcdo

Apropriado para calha de chao
fechada no pavimento

Apropriado para calha de
instalacéo aberta ao nivel do pa-
vimento

Apropriado para calha de pavi-
mento para betonilha

Altura da calha max.

Altura da calha min.

Espessura do material da tampa
Altura minima do pavimento
Com abertura de ligagéo

Com ligagdo equipotencial

Com separador

Com saliéncia

Abertura

Tamanho nominal para unidades
de montagem de aparelhos

Amplitude de nivelamento max.
Amplitude de nivelamento min.
Tampa amovivel

473 mm
400 mm
244 mm
400 mm
40 mm

sim

néo
sim

nao

quadrada
nao
néo

70 mm

40 mm

4

40

sim

nao

néao

sim

para unidade de montagem de aparelhos
9

70 mm
40 mm
sim



