Ficha técnica
Angulo 90° 60 A2

Ref.:: 6036632

Angulo de 90° para a criagdo de um ramal horizontal, para caminhos de cabos
em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem
parafusos com grampos duplos ou ligagao roscada com parafusos de cabega
boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para areas interiores e exterio-
res. O material de fixagao tera que ser encomendado em separado.

CeEl

A2 Aco inoxidavel, livre de ferrugem 1.4301

. brilhante, pés-tratamento

Ref.: 6036632

Tipo RB 90 660 A2

Designagéo 1 Angulo 90°

Designagéo 2 para caminho cabos, horizontal
Fabricante OBO

Dimenséao 60x600

Cor aco inoxidavel

Material Aco inoxidavel, livre de ferrugem 1.4301
Superficie brilhante, pés-tratamento
Norma de superficie

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 418,7 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 48,1646 kg CO2e / 1 Peca
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Angulo 90° 60 A2

Ref.:: 6036632

0 O O
W

trooneonnononen
R AR AR

596

725

2 OBO | 06.09.2025

Largura

Altura

Espessura das chapas
Medida B

Curva (angulo)

Versao conector

Modelo

Funktionsgaranti
Espessura da base

Com tampa

Instalagdo no pavimento
Representagéo de orificios NATO
Alteracéo da diregéo

Aco inoxidavel, decapado
Perfuragao lateral

Gama de temperaturas de
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagao min.

Versao para grandes cargas

Tipo de conector sistema de ca-
minhos de cabos

Numero recomendado de parafu-
Sos

Espessura da travessa

600 mm
60 mm
1 mm
600 mm

90°

Unido integrada
Angulo rigido
nao

1 mm

nao

sim

nao
horizontal
nao

sim

120 °C

-20 °C

néo
aparafusadof/fixado

16 St.

1,25 mm



