Ficha técnica
Uniao articulada FT

Ref.:: 7082320

Conector articulado para caminho de cabos em chapa com 85 mm de altura late-
ral.
Inclui o respetivo material de fixagdo.

. Galvanizado por imers&o a quente apds maquinagéo

Ref.: 7082320

Tipo RGV 85 FT

Designacéo 1 Unido articulada

Designagéo 2 para caminho de cabos em chapa
Fabricante OBO

Dimenséao 85x270

Cor zinco

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersdo a quente ap6s maquinagéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 10

Unidade de quantidade Unidade

Peso 45,9 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 1,1388 kg CO2e / 1 Pega

ao portao
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Ficha técnica
Uniao articulada FT

Ref.:: 7082320

Dimenséao 272 x 81
7X1 8 Comprimento 272 mm
/ Largura 16 mm

000()000 _ =\ 000(000 Altura 85 mm

o0 No @O o Oe 5 Altura 3in

000U000 <, 0000000 Espessura das chapas 2 mm
Versao Uniao reta
Funktionsgaranti nao

Apropriada para caminho de ca- | ndo
bos em varao
Apropriada para caminho de ca- | ndo
bos tipo escada
Apropriada para caminho de ca- | sim
bos em chapa
Apropriada para altura do sistema| 85 mm
de caminho de cabos

Unido articulada horizontal néo
Uni&o articulada vertical sim
Aco inoxidavel, decapado néo
Tipo de ligagéo Ligador de rosca
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