Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref.:: 2024665

Bucim com rosca de ligagdo PG em design de porca de capa, para caixas de
derivagao, caixas, caixas de distribuigdo no sector privado e industrial. Com
- alivio de tenséo e rebordo de vedagéo integrado testados de acordo com a DIN

EN 62444. Classe de protegdo IP68. Aplicavel de -20 °C a +65 °C. Inclui contra-
porca.

| Coluna da tabela D1: capacidade de vedagao conforme a VDE 0619, onde ndo &

necessario um alivio de tensao adicional

i Coluna da tabela D2: capacidade de vedagéo incluindo alivio de tensdo e des-

4 | carga de compressao conforme a VDE 0619

- & Cees A

Poliamida

Ref.: 2024665

Tipo V-TEC PG21+ LGR
Designacéo 1 Bucim

Designagéo 2 com porca

Fabricante OBO

Dimenséao PG21

Cor cinzento claro; RAL 7035
Material Poliamida

Menor unidade de venda 25

Unidade de quantidade Unidade

Peso 2,756 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,1211 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Medida E1 (mm)
Medida E2
Medida L max.
Medida L min.
Medida L1
Medida L2
Medida L3

Tipo de vedagao

Verséo

Protegdo contra flexdo
Capacidade de vedacéo D max.
Area de vedagao D min.
Potegido contra explosées
Bucim para cabos planos

Para zonas potencialmente explo-
sivas

para zona Ex com gas
para zona Ex com poeira
Rosca

Tipo de rosca
Comprimento da rosca
Tamanho nominal da rosca
Passo de rosca

Reforgado a fibra de vidro
Livre de halogéneos
Passa cabos multiplo

Com porca

Resistente

Largura da chave 1
Largura da chave 2

Grau de protegdo
Sextavado Largura entre cantos
Bucim separavel

Gama de temperaturas de
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagao min.

Alivio de tenséo e protegéo con-
tra rotagcdo D2 max.

Alivio de tensao e protegéo con-
tra rotagdo D2 min.

Possibilidade de alivio de tensédo

37,5 mm
39 mm
38 mm
28 mm
11 mm
6 mm

7 mm

Anel de vedagéo
reta

néao

18 mm

9 mm

néo

néao

sem

sem
sem
Pg 21
PG

11 mm
21

1,5 mm
néo
sim
néo
sim
néo

33 mm
36 mm
P68
37,5 mm
néao

65 °C

-20 °C
18 mm
12 mm

sim



