Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, conjunto com porca, cinzento claro

Ref.:: 2022770

Bucim com rosca de ligagdo métrica em design de porca de capa, para caixas
de derivagéo, caixas, armarios de distribuicdo no sector privado e industrial.
Com alivio de tensédo e rebordo de vedacéao integrado testados de acordo com a
DIN EN 62444. Classe de protegdo IP68. Aplicavel de -20 °C a +65 °C. Inclui
contraporca.
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Ref.: 2022770

Tipo V-TEC VM32+ LGR
Designacéo 1 Bucim

Designagéo 2 com porca

Fabricante OBO

Dimenséao M32

Cor cinzento claro; RAL 7035
Material Poliamida

Menor unidade de venda 20

Unidade de quantidade Unidade

Peso 2,84 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,1283 kg CO2e / 1 Peca
ao portao



Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, conjunto com porca, cinzento claro

Ref.:: 2022770

15/ 21 Medida E1 (mm) 41 mm

Medida E2 46 mm

- Medida L max. 40 mm

g Medida L min. 29 mm

36/41 ol Medida L1 11 mm
. g Medida L2 6 mm

Medida L3 7 mm
LI T =

Tipo de vedagao Anel de vedagao
Versao reta
Protegao contra flexdo néao
Capacidade de vedacdo D max. |21 mm
Area de vedagao D min. 15 mm
Potegido contra explosées né&o
Bucim para cabos planos ndo
resisténcia ao fio incandescente ggrafg&me a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio
Para zonas potencialmente explo-| sem
sivas

para zona Ex com gas sem
para zona Ex com poeira sem
Rosca M32 x 1,5
Tipo de rosca métrico
Comprimento da rosca 11 mm
Tamanho nominal da rosca 32
Passo de rosca 1,5 mm
Reforgado a fibra de vidro nao
Livre de halogéneos sim
Binario instavel 7,5 Nm
Passa cabos multiplo néo
Com porca ndo
Resistente nao
Largura da chave 1 36 mm
Largura da chave 2 41 mm
Grau de protegao P68
Bucim separavel né&o
Gama de temperaturas de 65 °C
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de -20 °C
aplicagao min.

Possibilidade de alivio de tensao | sim
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