Ficha técnica
Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.:: 1109782

Perfil perfurado com largura de rasgo de 16 mm.

. Galvanizado por imersdo a quente ap6és maquinagéo

Ref.: 1109782

Tipo CM3015P0200FT
Designagéo 1 Perfil

Designagéo 2 perfurado, rasgo 16mm
Fabricante OBO

Dimenséao 200x30x15

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersédo a quente apds maquinacéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 25

Unidade de quantidade Unidade

Peso 15 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,3168 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.:: 1109782

— Comprimento 200 mm
Largura 30 mm
L Altura 15 mm
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Com pré-cortes néo

Tipo de perfuragao Parte traseira perfurada
Versao Perfil simples
Distancia céntrica entre os furos | 25 mm
Funktionsgaranti nao
Espessura do material 1,5 mm

Com perfuracédo sim

Com engrenagem néo

Forma do perfil Perfil C
Conformidade com ROHS sim

Largura de rasgo 16 mm

Valor estatico A 0,8 cm?
Valor estatico ly 0,24 cm*
Valor estatico 1z 1,22 cm*
Valor estatico Wy 0,29 cm®
Valor estatico Wz 0,81 cm?®
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