Ficha técnica
Abracadeira 2056 tipo H, simples, placa de pressao

metalica, A4
Ref.:: 1188527

Abragadeira BBS tipo cabega de martelo, placa de pressao metalica com
arestas arredondadas para protegdo de cabos. Para montagem vertical e
horizontal de 1 cabo individual em perfil C. Para largura de rasgo 16 - 17 mm.
Com parafuso simples na placa de presséo, cabega de parafuso hexagonal
universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequada para montagem em
areas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.

16-17 H
en el BIEIED
. Aco inoxidavel

. brilhante, pés-tratamento

Ref.: 1188527

Tipo BS-H1-M-22 A4
Designagéo 1 Abracgadeira BBS 2056
Fabricante OBO

Dimenséao 16-22mm

Material Aco inoxidavel 1.4571
Superficie brilhante, pés-tratamento
Norma de superficie

Menor unidade de venda 25

Unidade de quantidade Unidade

Peso 4,564 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,297 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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!!,5 !7 Comprimento 22,5 mm

| Largura 27 mm
Y 10 Altura 52 mm
[ 10 1,5 11 Espessura das chapas 1,5 mm
H Medida A 22,5 mm
$22 | Medida B 27 mm
Medida C 28 mm
Medida G (mm) M6
< Medida H 52 mm
@ Medida L 34 mm
L] Medida t 1,5 mm
0
22,5 SW 10//
28 PZ3
Numero de cabos/tubos 1
Funktionsgaranti sim
para diametro de tubo max. 22 mm
para didametro de tubo min. 16 mm
para perfil com rasgo (com inter- | 17 mm
valo) max.
para perfil com rasgo (com inter- | 16 mm
valo) min.
Rosca M6
Livre de halogéneos sim
Comprimento exterior 28 mm
Max. Binario de aperto 3 Nm
Com placa metalica sim
Tipo de montagem Perfil
Conformidade com ROHS sim
Largura de rasgo 10 mm
Intervalo de aperto D max. 22 mm
Intervalo de aperto D min. 16 mm
Superficie adicional sem tratamento
Material adicional aco inoxidavel
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