Ficha técnica
Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, hermética

Ref.:: 2003808

Caixa de aparelhagem com entradas de membrana herméticas, para utilizacdo
em paredes ocas com uma profundidade de instalagdo de pelo menos 61 mm e
uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

« 2 x 3 cupulas de parafusos

« Parafusos de fixagéo

« 2 entradas de tubos combinadas até @ 20 e 25 mm

* 4 entradas para cabos NYM 3 x 1,5 mm

« 2 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm? ou 5 x 1,5 mm?

« 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm? ou 7 x 1,5 mm?

« Ligagao hermética com outras caixas de aparelhagem através das unides tipo
ZH 11-V

« Isolamento acustico testado até 70 dB conforme a ISO 10140-2
Acessorios de fornecimento: 10 x unides de ligagao tipo ZH 11-V
Testadade acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.

o ERCARREE

Polipropileno / Elastomero termoplastico

Ref.: 2003808

Tipo HG 61-L

Designacéo 1 Caixa de aparelhagem HW
Designagao 2 hermética

Disponivel a partir de 01.10.2021

Fabricante OBO

Dimenséo @68mm, H61mm

Cor cor de laranja / cinzento
Material Polipropileno / Elastémero termoplastico
Menor unidade de venda 25

Unidade de quantidade Unidade

Peso 2,75 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,0889 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Altura

2

OBO | 07.09.2026

Numero de entradas

Numero de elementos

Tipo de entrada

Tipo de versao da caixa

Versao

Modelo

Fixacéo dos aparelhos

Tampa

Fixacéo da tampa

resisténcia ao fio incandescente

Forma
Diametro do corte
para diametro de tubo

Adequado para espessura max.
da placa

Adequado para espessura min.
da placa

Livre de halogéneos

Entradas combinadas @ 20 /
25 mm

Entradas de cabos 3 x 1,5 mm?

Entradas de cabos 3 x 2,5 mm?2/
5x 1,5 mm?

Entradas de cabos 5 x 2,5 mm?/
7 x 1,5 mm?

Com parafusos
Tipo de montagem

Secgao transversal nominal max.

Seccao transversal nominal min.
Conformidade com ROHS
Resistente

Grau de protegao

Apoios

Hermético

Tens&o nominal

Protecdo acustica

10

1

Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados

Membrana de insercao

Individual

Caixa de aparelhagem

Parafusos

sem

Parafusos

cszgraf%rme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio

redondo
68 mm
20/25 mm
40 mm

5 mm

sim
2

4
2

2

sim

Paredes ocas

2,5 mm?

1,5 mm?

sim

néo

IP 30

Unides de ligagéo
sim

400 V

testado até 70 dB de acordo com a 10140-2



