Ficha técnica

Caixa vazia em aluminio Mx08, revestida a p6

Ref.:: 2011308

Caixa robusta em aluminio para engenharia mecanica e automacéo.

Com as suas excelentes propriedades, a série MX da OBO ¢é adequada para
diferentes areas de aplicagédo sob condigdes extremas. Ideal para utilizagéo na
industria, zonas portudrias e construgdo naval, bem como no setor agricola.
Protege a instalagao elétrica contra cargas do mais alto grau. Suporta tanto

o frio extremo como o calor, bem como vandalismo e impactos em estradas,
linhas ferroviarias ou em tuneis.

Com classe de protecéo de até IP 66, garantem a protegdo contra a entrada de
po e agua.

A caixa é fabricada em aluminio com pintura epdxi (RAL 7001), a tampa inclui
vedante e parafusos de ago inox e é fornecida com 2 ou 4 parafusos de terra.
Temperatura: -40°C a +125°C
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. Molde de pressdo em aluminio

- revestido a pé

Ref.: 2011308

Tipo Mx 080705 SGR
Designacéo 1 Caixa de aluminio
Fabricante OBO

Dimenséao 80x75x57

Cor cinzento prateado; RAL 7001
Material Aluminio fundido sobre pressao
Superficie revestido a po

Norma de superficie

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 36,4 kg

Unidade de peso kg/100 un.
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Comprimento
Largura
Altura

Possibilidade de montagem
Versao da tampa do quadro de
distribuicéo

Fixagao da tampa

Forma

Adequado para uso exterior

Indicado para protecéo contra rai-
os

Dimensoes internas

Com tampa

Com placa de montagem
Conformidade com ROHS
Grau de protegao

Gama de temperaturas de
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagao min.

Resistente a intempéries

80 mm
75 mm
57 mm

sim
fechadas

aparafusado
retangular
sim

nao

71x65.6x52.5 mm
sim

néo

sim

1P66

125°C

-40 °C

sim



