Ficha técnica
Bucim separavel M20, passa cabos, 1 cabo, cinzento claro

Ref.:: 2024942

O bucim separavel V-TEC TB... garante, como todos os bucins V-TEC, uma
vedagao segura do cabo. A instalagdo de, por exemplo, cabos pré-preparados
ou cabos funcionais é feita de forma facil e rapida gragas a divisibilidade do
sistema de ligagao.

O V-TEC TB ¢é imbativel também no reequipamento de uma instalagéo ja
existente, como "bucim de reparagao”, que pode ser instalado sem
desmontagem dos cabos instalados e sem interrupgéo da produgéo atual.

Os varios bucins permitem um isolamento de cabos de diferentes medidas
consoante a versdo escolhida. O alicate de expanséo é um meio auxiliar ideal,
com o qual é possivel abrir o passa cabos. Deste modo, a colocagao dos cabos
individuais é simples e rapida.

O conjunto do bucim é composto por uma pega intermédia e uma porca que
esta, naturalmente, também no volume de fornecimento.
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Policarbonato

Ref.: 2024942

Tipo V-TEC TB20 06-08
Designacéo 1 Bucim, separavel
Designagéo 2 com porca, 1 cabo
Fabricante OBO

Dimenséao M20

Cor cinzento claro
Material Policarbonato
Menor unidade de venda 5

Unidade de quantidade Unidade

Peso 2,133 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,0993 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Comprimento
Largura

Altura

Medida D
Medida E1 (mm)
Medida E2
Medida G
Medida L
Medida L max.
Medida L min.
Medida L1
Medida L2
Medida L3

Numero de orificios

Tipo de vedagao

Versao

Protegdo contra flexdo
Capacidade de vedagado D max.
Area de vedagéo D min.
Potegido contra explosdes
Bucim para cabos planos
resisténcia ao fio incandescente

Para zonas potencialmente explo-
sivas

para zona Ex com gas
para zona Ex com poeira
Rosca

Tipo de rosca
Comprimento da rosca
Tamanho nominal da rosca
Passo de rosca
Reforgado a fibra de vidro
Livre de halogéneos
Binario instavel

Passa cabos multiplo
Com porca

Conformidade com ROHS
Resistente

Largura da chave 1
Largura da chave 2

Grau de protecéao

Bucim separavel

Gama de temperaturas de
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagado min.

Possibilidade de alivio de tensédo

30 mm
29 mm
40 mm
8 mm
33,5 mm
30 mm
M20x1,5 mm
30 mm
30,5 mm
24,5 mm
10 mm
8,5 mm
8 mm

1

Anel de vedacgéo
reta

nao

8 mm

6 mm

néo

nao

conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio
650 °C

sem

sem
sem

M20 x 1,5
métrico
10 mm
20

1,5 mm
nao

sim

2 Nm

néo

sim

sim

sim

30 mm
27 mm
P67

sim

80 °C

-20 °C

sim



