Ficha técnica
Tubo metalico galvanizado por imersao a quente apos

maquinagio, com rosca
Ref.:: 2046536

Tubo de instalagéo elétrica conforme EN 61386-1, com pontas roscadas
conforme DIN EN 60423, para a protegdo mecanica de cabos e condutores.
Com parede interior sem rebarbas. Classe de protegéo contra corrosdo 4
(elevada). Cada tubo ja inclui uma unido instalada.
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. Galvanizado por imers&o a quente apds maquinagéo

Ref.: 2046536

Tipo SM32W FT

Designacéo 1 Tubo metalico
Designagéo 2 com rosca

Fabricante OBO

Dimenséao M32, 3000mm

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersdo a quente apés maquinagéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 21

Unidade de quantidade Metro

Peso 130 kg

Unidade de peso kg/100 m

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 2,631 kg CO2e / 1 Metro
ao portao
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Ficha técnica

Tubo metalico galvanizado por imersao a quente apos
maquinagao, com rosca

Ref.:: 2046536

Comprimento 3 000 mm
Medida D 32 mm
1 ,5 Medida L 3 000 mm
Medida | 18 mm
Medida M (mm) M32
o0 Medida t 1,5 mm
= 32

3000
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Ficha técnica

Tubo metalico galvanizado por imersao a quente apos
maquinagao, com rosca

Ref.:: 2046536
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Montagem saliente sim
Versao dos tubos rigido com rosca
Instalagédo de betdo sim
Resisténcia a flexao rigido
Resisténcia a compresséo muito pesado (4000 N)
Temperatura max. de utilizagdo | + 400 °C
Temperatura min. de utilizagdo -45°C
Rosca M32x1,5
Instalagdo em paredes ocas sim
Instalagcdo sobre madeira sim
Instalagé@o no solo sim
Instalagdo ao ar livre sim
Cadigo de classificacdo 55571
Instalagdo de maquinas e siste- | sim
mas
Superficie escovada néo
Superficie polida nao
Conformidade com ROHS sim
Resisténcia ao impacto muito forte (6,8/300 mm)
Gama de temperaturas de 400 °C
aplicagdo max.
Gama de temperaturas de -45 °C
aplicagao min.
Instalagdo no pavimento — (betu- | sim
me, asfalto quente)
Lns)talagéo no pavimento (betonil- | sim

a
Encastramento sim




