Ficha técnica

Uniao metalica pintada a preto, sem rosca

Ref.:: 2046585

Acessorio: unido para as ligagdes entre tubos de instalacéo elétrica. Parede
interior sem rebarbas.

PE50 PES50 - Poliéster/Epoxido

Ref.: 2046585

Tipo SV32W SW

Designacéo 1 Unido metalica
Designagao 2 sem rosca

Fabricante OBO

Dimenséao @32mm

Cor preto; RAL 9005

Material Aco

Superficie PES50 - Poliéster/Epoxido
Norma de superficie

Menor unidade de venda 50

Unidade de quantidade Unidade

Peso 7,9 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,1907 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Uniao metalica pintada a preto, sem rosca

Ref.:: 2046585

Comprimento 70 mm
Medida D 35,2 mm
Medida d 32,8 mm
Medida L 70 mm
Medida | 35 mm
Medida M (mm) M32
Medida t 1,2 mm
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Verséo Encaixe
para diametro de tubo 32 mm
Tamanho 32
Livre de halogéneos sim
Com escotilha de inspecéo e tam- ndo
pa
Superficie escovada nao
Superficie polida néo
Conformidade com ROHS sim
Gama de temperaturas de 400 °C
aplicagdo max.
Gama de temperaturas de -45 °C
aplicagdo min.
Duas pegas néo
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