Ficha técnica

Abracgadeira Quick, resisténcia ao fio incandescente, bran-

Co puro
Ref.:: 2149357

Abragadeira para instalagéo a superficie resistente a chama para acomodar
condutas de ago métricas, tubos isolantes e tubos de instalagédo elétrica Quick-
Pipe. Opg¢des universais de montagem em paredes e tetos em areas interiores e
areas exteriores protegidas. Com furo oblongo para o alinhamento lateral
durante a instalagdo com parafuso para madeira ou tapite. Montagem de tubos
sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abragadeira Multi-Quick
ou proQuick da OBO. Tamanho M16 - M32 pode ser aparafusado na rosca M6.
Distancia de fixagao 50 - 60 cm, valores max. de capacidade de carga F a uma
temperatura ambiente de 20 °C, consultar a tabela.

o CEER

Polipropileno
Ref.: 2149357
Tipo 2955 F M20 RW
Designacéo 1 Abragadeira OBO-Quick
Designagéo 2 resisténcia fio incandescente
Fabricante OBO
Dimenséao M20
Cor branco puro; RAL 9010
Material Polipropileno
Menor unidade de venda 100
Unidade de quantidade Unidade
Peso 0,325 kg
Unidade de peso kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,014 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Ficha técnica
Abracgadeira Quick, resisténcia ao fio incandescente, bran-

Co puro
Ref.:: 2149357

Medida A 30,3 mm
Medida B 16 mm
Medida C 14 mm
Medida D 19,4 mm
Medida E 9 mm
Medida F 4,2 mm
Medida h 10 mm
Medida H 29,5 mm
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Agrupavel

Numero de cabos/tubos
Resisténcia a tragdo

Tipo de fixagao

resisténcia ao fio incandescente

Fechado

Livre de halogéneos

Com depdsito

Tamanho nominal
Conformidade com ROHS
Montagem de abragadeiras
Intervalo de aperto D max.
Intervalo de aperto D min.
Resistente a radiagdo UV

sim

1

75N

Orificio roscado

;grafgéme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio

néo

sim

néo

M20

sim

Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
20 mm

20 mm

né&o



