Ficha técnica
Barra equipotencial BigBar para aplicagao industrial

Ref.:: 5015849

Barra equipotencial principal para a ligagao equipotencial conforme DIN VDE
0100-410/-540 , assim como ligagdo equipotencial de protegdo contra descargas
atmosféricas segundo DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

« Suportes isoladores

« Montagem simples e rapida dos cabos de ligagdo com parafusos de arreigada
quadrada M10

explosivas)

. Cobre

« Completo com buchas e parafusos para montagem na parede
« Com anilha de presséo (DIN 137) para bloqueio dos parafusos contra auto
afrouxamento (medida exigida p. ex. na industria e em areas potencialmente
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Ref.:

Tipo

Designacéo 1
Designagéo 2
Fabricante

Dimensao

Material

Menor unidade de venda
Unidade de quantidade
Peso

Unidade de peso

Pegada de CO2 (GWP) do bergo
ao portao

Comprimento
Largura
Altura

5015849

1802 20 CU

Barra equipotencial
BigBar / 20 Ligagoes
OBO

20xM10

Cobre

1

Unidade

225,45 kg

kg/100 un.

9,5343 kg CO2e / 1 Pega

733,5 mm
40 mm
5 mm
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Ref.:: 5015849

Numero de ligagdes de conduto-
res planos até 30 mm
Numero de ligagdes de conduto- | 0
res planos até 40 mm
Numero de ligagdes de cabos 0
rigidos até 16 mm?
Numero de ligagdes de cabos até| 0
25 mm?, rigido
Numero de ligagdes de cabos até| 0
6 mm?, rigido
Numero de ligacdes de cabos até| 0
95 mm?2, rigido
Numero de ligagdes de conduto- | 0
res redondos 10 mm
Numero de ligagdes de conduto- | 0
res redondos 8 mm
Numero de ligagdes de conduto- | 0
res redondos 8-10 mm
Numero total de ligacdes de con- | 20
dutores redondos

Numero de ligagdes 20

Versao apenas bornes
Modelo Montagem fixa
Capacidade de carga da corrente | H/100 kA

de raio

Isolante sim
Conformidade com ROHS sim

Material do borne Cobre

Material da calha de contacto Cobre
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