Ficha técnica
Abracadeira de ligacao a terra tipo 950

Ref.:: 5050073

« para tubos @ 1/4 - 2 polegadas

« possibilidades de ligagao: condutores até 35 mm? ou condutores redondos até
&6 mm

« com grampo de pressao imperdivel, 2 parafusos cabega cilindrica M6 x 16 e 1
parafuso sextavado M6 x 16 em aco eletrozincado, parte superior e inferior da
abragadeira em zinco fundido sob presséo

. Zinco fundido sobre pressado

G  eletrogalvanizado

Ref.: 5050073

Tipo 950 Z 1/2

Designacéo 1 Abragadeira de terra
Designagéo 2 para cabo de terras
Fabricante OBO

Dimenséao 1/2"

Material Zinco fundido sobre pressao
Superficie eletrogalvanizado

Norma de superficie EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda 10

Unidade de quantidade Unidade

Peso 7 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,2842 kg CO2e / 1 Pega
ao portao

1 OBO | 04.09.2026



Ficha técnica
Abracadeira de ligacao a terra tipo 950

Ref.:: 5050073

8 Medida A 54 mm
PO [ Medida D 22,5 mm
N~ Medida X 2,5 mm
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Numero do condutor 1
Secgao transversal do cabo a li- | 35 mm?
gar max.
Secgao transversal do cabo a li- | 0 mm?
gar min.
Conformidade com ROHS sim
Intervalo de aperto D 112
Intervalo de aperto D max. 22,5 mm
Intervalo de aperto D min. 20 mm
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