Ficha técnica
Protecao do cabo de dados encaixavel, 2x2 polos, ligacao

a terraindireta, 5V
Ref.:: 5080325

Protegdo do cabo de dados encaixavel tipo 1+2/D1+C2 para utilizagao na
tecnologia de medigao, controlo e regulagéo

« Aparelho de protegéo para sistemas de varios cabos

« Ligagao de blindagem a terra indireta

* Gama de frequéncias até 100 MHz

« Ligagao a terra é possivel através de calha DIN ou cabo de ligagéo

« Largura de construgao reduzida de 12,5 mm

« Alta disponibilidade do sistema - ndo ha interrupgao do sinal sem mdédulo de
protegéo

Aplicagéo: Protegao universal contra raios e sobretenséo para dispositivos de
transmissédo de dados em tecnologia MSR.

CEEY

Ref.: 5080325

Tipo PDP-2x2-5-|

Designacéo 1 Dispositivo de protecdo dados
Designagéo 2 terra indireta 2x2 polos
Fabricante OBO

Dimenséao 5V

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 7,3 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,5665 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Comprimento
Largura

13 mm

Altura 95 mm
Secgao transversal de ligagao 1,5 mm?
flexivel max.

Secgao transversal de ligagcdo 0,14 mm?
flexivel min.

Seccao transversal de ligacao 2,5 mm?
multifilar max.

Secgao transversal de ligagao 0,14 mm?
multifilar min.

Secgao transversal de ligagdo 2,5 mm?
rigida max.

Secgao transversal de ligagcdo 0,14 mm?
rigida min.

Numero de polos 4

Verséo 2x2 polos
Amortecimento de inser¢do (In- | <3 dB

sertion loss)
Ligagdo a terra através de:

Cabo de ligagdo/Calha DIN

Poténcia dissipada total (10/350) | 2,5 kA
Corrente transitéria total (8/20) 20 kA
Frequéncia limite 100 MHz
Tensé&o continua maxima CA 42V
Tensao continua maxima CC 6V
Corrente de impulso 2,5kA
Capacidade (fio-fio) <30 pF
Capacidade (fio-terra) <30 pF

Kategorie

LPZ

Resisténcia em série
Montagem entrada / saida
Tipo de montagem

Intensidade nominal de descarga
(8/20 ps)

Tipo 1+2 / D1+C2
0—2

1.2+5%

Réguas de jungéo
Calha DIN de 35 mm
10 kA

Corrente de carga nominal CA 0,425 A
Corrente de carga nominal CC 0,6 A
Intensidade nominal de descarga | 20 kA

In para C2 (total)

Norma de ensaio IEC 61643-21
Conformidade com ROHS sim

Ligagéo de blindagem sim
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Blindagem indireto
Grau de protegao 1P20

Nivel de protegéo fio - fio 100V

Nivel de protegao fio - terra 1600 V
Nivel de protegdo blindagem - ter4 1300 V

ra (S-PE)

Resisténcia de série por fio 1,2Q+5%
Sinalizagéo no aparelho nenhuma
Classificagéo segundo EN Tipo 1+2
61643-11

Classificagado segundo IEC classe I+l
61643-1

DST segundo IEC 61643-21 Classe |+1l / D1+C2
Sistema de encaixe Bornes
Resisténcia da poténcia de 10 kV /5 kA
dissipagado nominal fio - fio

Resisténcia da poténcia de 10 kV /5 kA
dissipagao nominal fio - terra

Gama de temperaturas de 80 °C
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de -40 °C
aplicagdo min.
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