Ficha técnica
Dispositivo de protegcao combinada para sistemas RDIS e

ADSL
Ref.:: 5081690

Aparelho de protegéo para cabos de dados para equipamentos de
telecomunicagbes

« Baixo nivel de protecdo com elevada carga de corrente

« Bornes "Push-In" para instalagao rapida

« Largura de banda otimizada para transmissdo segura

* Montagem a superficie

« Indicagao visual de funcionamento

Aplicagdo: sistemas DSL, RDIS ou telecomunicagdes analdgicas.

LPZ Analog
CCHEE R

Plastico

Ref.: 5081690

Tipo TD-4/1

Designacéo 1 Descarregador de sobretensoes
Designagéo 2 para PABX

Fabricante OBO

Dimenséao 170V

Cor branco

Material Plastico

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 11kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,4171 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Monitorizacdo do descarregador

Seccao transversal de ligagéo
flexivel max.

Seccao transversal de ligagéo
flexivel min.

Seccdo transversal de ligagéo
multifilar max.

Secgao transversal de ligagdo
multifilar min.

Seccao transversal de ligagéo
rigida max.

Seccao transversal de ligagéo
rigida min.

Numero de polos

Amortecimento de inserg¢éo (In-
sertion loss)

Verséo verificada quanto a
explosdes

Contacto para telecomunicagdes
Poténcia dissipada total (10/350)
Corrente transitéria total (8/20)
Frequéncia limite

Tens&o continua maxima CA
Tens&o continua maxima CC
Corrente de impulso

Resisténcia de isolamento
Capacidade (fio-fio)

Capacidade (fio-terra)

Kategorie

LPZ

Tipo de montagem

Corrente de carga nominal CA
Corrente de carga nominal CC
Norma de ensaio

Conformidade com ROHS
Ligagéo de blindagem
Blindagem

Grau de protegéo

Nivel de protegao fio - fio

Nivel de protegéo fio - terra
Nivel de protegao blindagem - ter-

ra (S-PE)

nao

D1: 12,5 kA
25 kA

100 MHz
120V

170V

2,5kA

>1 MQ

<50 pF

<10 pF

Tipo 1+2+3 / D1+C2+C1
0—-3
Montagem saliente
0,14 A

0,2A

IEC 61643-21
Isento

sim

indireto

IP54

<300V

<650 V

850 V

BETTERMANN
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Resisténcia de série por fio
Sinalizagéo no aparelho
DST segundo IEC 61643-21
Sistema de encaixe
Resisténcia da poténcia de
dissipagdo nominal fio - fio
Resisténcia da poténcia de
dissipagado nominal fio - terra
Gama de temperaturas de
aplicacdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagao min.

90Q0+10%
otico
Classe I+1I+ll / D1+C2+C1
RJ11

C2: 18 kV / 9 kA (8/20us)

C2: 18 kV / 9 kA (8/20us)
80 °C

-40 °C



