Ficha técnica
Protetor coaxial para ligagao BNC: fémeal/fémea

Ref.:: 5093236

Protetores coaxiais para para protegédo de cabos de dados

« Protegao basica

« Elevada capacidade de carga de corrente codificada 2 x 2,5 kA (10/350)
* Montagem simples (adaptador), m = conetor macho, f = conetor fémea

« Diferentes combinagdes de ligagdes

« Com conetor BNC

« Perfeita capacidade de transmisséo

« Inclui abragadeira OBO Quick M25 para uma instalagéo simples

Ref.: 5093236

Tipo DS-BNC W/W
Designacéo 1 Protetor coaxial
Designagéo 2 para cabos de alta frequéncia
Fabricante OBO

Dimenséao 130V

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 6 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,0435 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Monitorizacdo do descarregador
Numero de polos

Amortecimento de insercéo (In-
sertion loss)

Versao verificada quanto a
explosbes

Contacto para telecomunicagdes
Poténcia dissipada total (10/350)
Corrente transitéria total (8/20)
Frequéncia limite

Tens&o continua maxima CA
Tens&o continua maxima CC
Corrente de impulso
Resisténcia de isolamento
Capacidade (fio-fio)
Capacidade (fio-terra)
Kategorie

LPZ

Tipo de montagem

Corrente de carga nominal CA
Corrente de carga nominal CC
Norma de ensaio
Conformidade com ROHS
Perda de retorno

Ligagéo de blindagem
Blindagem

Grau de protegédo

Nivel de protegao

Nivel de protegao fio - fio
Nivel de protecao fio - terra
Sinalizacéo no aparelho

DST segundo IEC 61643-21
Sistema de encaixe

Resisténcia da poténcia de
dissipagdo nominal fio - fio
Resisténcia da poténcia de
dissipacao nominal fio - terra
Gama de temperaturas de
aplicacdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagdo min.

Impedancia caracteristica

nao

<0,95 dB

nao

néo

D1: 5 kA

10 kA

2200 MHz

130V

185V

2,5 kA

>1 GQ

<40 pF

<20 pF

Tipo 1+2 / D1+C2
0—-2
Conector/cabo adaptador
7A

10A

IEC 61643-21

sim

214 dB

sim

directo

1P40

<800 V

<800 V

<800 V

nenhuma

Classe I+11 / D1+C2
BNC

C2: 10 kV / 5 kA (8/20us)

C2: 10 kV / 5 kA (8/20ps)
80 °C
-40 °C
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