Ficha técnica
Descarregador de sobretensées FV V20, 600 V DC

Ref.:: 5094605

Descarregador de sobretensdes V20 tipo 2 para sistemas FV
« Unidade completa a base de varistor, enfichavel, com dispositivo de separagdo
« Conexao em estrela resistente a falhas para a aplicagdo conforme a VDE

0100-712 (EN 50539-12)

« Ligagao equipotencial de protegéo contra sobretensdes conforme a VDE
0100-443 (IEC 60364-4-44)

» Capacidade de descarga até 40 kA (8/20) por polo
« Baixo nivel de protegéo DC: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC)

« Descarregador de encaixe com separador termodinamico e indicador ético de
funcionamento

« Descarregador varistor de 6xido de zinco encapsulado para aplicagdo em
caixas de distribuigao

Aplicagédo: instalagdes FV sem ou com sistema isolado de protegéo contra
descargas atmosféricas.
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Ref.: 5094605

Tipo V20-C 3PH-600
Designacéo 1 Descarregador sobretensées V20
Designagéo 2 3 polos para fotovoltaico
Fabricante OoBO

Dimenséao 600V DC

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 33,5kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 1,0125 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Tempo de resposta
Fluxo de ar
Versao

Versao do polo

Largura de construgdo em unida-
des de divisdo (UD, 17,5mm)
Temperatura operacional max.
Temperatura operacional min.
Sinalizagéo a distancia
Adequado para uso exterior
Tensao continua maxima CC
Seccao transversal do condutor
rigida (de um fio/varios fios) max.
Seccao transversal do condutor
rigida (de um fio/varios fios) min.
LPZ

Protecdo maxima da rede elétrica
contra sobretensdes

Fusivel max. a montante
Poténcia de dissipagdo maxima
(8/20 ps)

Tipo de montagem

Intensidade nominal de descarga
(8/20 ps)

Configuragao de rede

Classe de verificagao tipo 2
Conformidade com ROHS
Grau de protecédo

Nivel de protegao

Nivel de protecao fio - fio

Nivel de protecao fio - terra
Sinalizagéo no aparelho
Classificacdo segundo EN
61643-11

Classificagdo segundo IEC
61643-1

Gama de temperaturas de
aplicacdo max.

Gama de temperaturas de
aplicacdo min.

Numero do condutor (sem ligagao|
a terra)

<25ns

nao

3 polos para sistemas FV
3

3

80 °C
-40 °C
nao
nao
600 V
35 mm?

2,5 mm?

1-2
125

125 A
40 kA

Calha DIN de 35 mm
20 kKA

outros
sim
sim
IP20
<2,6 kV
<26V
<26V
ético
Tipo 2

classe Il
80 °C
-40 °C
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