Ficha técnica
Descarregador de sobretensoes, 1 polo 280 V

Ref.:: 5094618

Descarregador de sobretensdes tipo 2

« Para protegao contra sobretensdes e compensagao de potencial conforme a
VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)

» Capacidade de descarga até 40 kA (8/20) por polo

« Descarregador, de encaixe, com dispositivo de separagédo dinamico e
indicacéo o6tica de funcionamento

« Tecnologia de varistor de elevada capacidade

Aplicagdo: compensagado de potencial (LPZ 1 em 2) em distribui¢cdes principais e
subdistribui¢des.
* Conjunto completo = base e médulo de substituicdo

e sICEH R E

Ref.: 5094618

Tipo V20-C 1-280

Designagéo 1 Descarregador sobretensdes V20
Designagéo 2 versao unipolar
Fabricante OBO

Dimenséao 280V

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 12 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,4841 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Descarregador de sobretensoes, 1 polo 280 V

Ref.:: 5094618

Poténcia de dissipagdo (8/20 ps) | 20 kA
N [total]

Tempo de resposta <25ns

Fluxo de ar néo

Versao 1 polo

Verséao do polo 1

Largura de construgdo em unida- | 1
des de divisdo (UD, 17,5mm)

Temperatura operacional max. 80 °C
l Temperatura operacional min. -40 °C
Sinalizagéo a distancia nao
Tens&o continua maxima CA 280 V
Fusivel integrado néo
Secgao transversal do condutor | 35 mm?
rigida (de um fio/varios fios) max.
Seccao transversal do condutor | 2,5 mm?
rigida (de um fio/varios fios) min.
LPZ 1-2
Protegcdo maxima da rede elétrica| 125
contra sobretensdes
Fusivel max. a montante 125 A
Poténcia de dissipagdo maxima | 40 kA
(8/20 ps)
Tipo de montagem Calha DIN de 35 mm
Intensidade nominal de descarga | 20 kA
(8/20 ps)
Tens&o nominal CA (50 /60 Hz) | 230V
Configuragao de rede TN
Classe de verificagéo tipo 2 sim
Conformidade com ROHS sim
Grau de protecdo 1P20
Nivel de protecao <1,3 kV
Sinalizagéo no aparelho 6tico
Classificagdo segundo EN Tipo 2
61643-11
Classificagdo segundo IEC classe Il
643-1

Gama de temperaturas de 80 °C
aplicagdo max.

/ Gama de temperaturas de -40 °C

i aplicagado min.
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