Ficha técnica
Protecao MCR para alimentagao de energia, 2 polos, com

sinalizagao remota 24 V AC/DC
Ref.:: 5097820

Protegdo contra sobretensdes/protegao fina de redes tipo 3 conforme EN
61643-11 com sinalizagdo a distancia

« Com sinalizago a distancia: contacto de inversdo sem potencial
« Indicada para sistemas de tensao alternada e continua

» Com indicador 6tico de funcionamento

« Com bornes de ligacao faceis de montar e sem parafusos

« Dimensdes modulares reduzidas de 17,5 mm

» Conexao em estrela

Aplicagdo: utilizagdo universal em calha DIN 35 mm em caixas de distribuicdo
convencionais.

CICCHER®

Ref.: 5097820

Tipo VF24-AC/DC-FS
Designacéo 1 Dispositivo de protecédo
Designagéo 2 com sinalizagéo remota
Fabricante OoBO

Dimenséao 24V AC

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 7,58 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,2757 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Protecao MCR para alimentagao de energia, 2 polos, com
sinalizagao remota 24 V AC/DC

Ref.:: 5097820

17.5 60.5

1 3 Tempo de resposta <25ns
Fluxo de ar néo
Versao do polo 2
a g 81 Largura de construgcdo em unida- | 1
- — 2 des de divisdo (UD, 17,5mm)
. Temperatura operacional max. 80 °C
Temperatura operacional min. -40 °C
Sinalizagéo a distancia sim
Contactos FM Inversor
Tensé&o continua maxima CA 34V
Tens&o continua maxima CC 46 V
2 Secgao transversal do condutor | 2,5 mm?
rigida (de um fio/varios fios) max.
Secgao transversal do condutor | 0,14 mm?
rigida (de um fio/varios fios) min.
LPZ 23
Protegcdo maxima da rede elétrica| 16
contra sobretensdes
Fusivel max. a montante 16 A
Poténcia de dissipacdo maxima |2 kA
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(8/20 ps)

Tipo de montagem

Intensidade nominal de descarga
(8/20 ps)

Tens&o nominal CA (50 / 60 Hz)
Configuragdo de rede

Corrente de carga nominal (termi-
nal de entrada/de saida)

Numero de polos

Classe de verificagao tipo 3
Conformidade com ROHS
Grau de protegao

Nivel de protegéo

Nivel de protegao [L-N]
Nivel de protegéo fio - fio
Nivel de protegao fio - terra

Calha DIN de 35 mm
0,7 kKA

24V
outros
20A

3

sim

sim

IP20
<0,13 kV
<1000
<160 V
<1200 V
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Protecao MCR para alimentagao de energia, 2 polos, com
sinalizagao remota 24 V AC/DC

Ref.:: 5097820

1 3 Sinalizagéo no aparelho otico
Classificagao segundo EN Tipo 3
-1

Il 61643-11
L iy Classificagdo segundo IEC classe lll
2 61643-1
W 3 80°C

Gama de temperaturas de
PE PE aplicagdo max.

Gama de temperaturas de -40 °C
aplicagao min.
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