Ficha técnica
Abracgadeira para condutor plano

Ref.:: 5230462

« com rosca interior M8 ou furo de passagem de parafusos para madeira
« para condutor plano FL 30
« parte superior deslizante para montagem rapida

. Zinco fundido sobre pressao

G  eletrogalvanizado

Ref.: 5230462

Tipo 113 B-Z-HD-FL

Designacéo 1 Abragadeira

Designagéo 2 para fita

Fabricante OBO

Dimenséao 30mm

Material Zinco fundido sobre pressao
Superficie eletrogalvanizado

Norma de superficie EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda 100

Unidade de quantidade Unidade

Peso 7 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,2865 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Tipo de fixagdo do suporte
Tipo de fixagdo do condutor

Utilizagdo em atmosfera explosi-
va

Versao com isolamento fixo con-
tra alta tenséo

Dimensées dos condutores
Conformidade com ROHS
Material do suporte
Material da base

Material da tampa

Comprimento 58 mm

Abertura com rosca M
com abragadeira de aparafusar
sim

nao

30x4 mm plano

sim

Zinco fundido sobre pressao
Zinco fundido sobre pressao
Zinco fundido sobre pressao



