Ficha técnica
Elemento de ligagao para instalagao no mastro captor iso-

lado isFang IN
Ref.:: 5408024

« Terminal aparafusado para ligagdo do cabo isCon®
« Ligagéo e colocagdo do cabo em mastro captor isolado
« Testado até 150 kA (classe de protecdo de raios Il)

e

A2 Aco inoxidavel, livre de ferrugem

Ref.: 5408024

Tipo isCon IN connect
Designacéo 1 Ponteira

Designagéo 2 para cabo isCon, interior
Fabricante OBO

Dimenséao @23mm

Material Aco inoxidavel, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 26,9 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 1,2871 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Elemento de ligagao para instalagao no mastro captor iso-

lado isFang IN
Ref.:: 5408024

!! !E Medida d min. 28 mm

-
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Ficha técnica

Elemento de ligagao para instalagao no mastro captor iso-
lado isFang IN

Ref.:: 5408024

Capacidade de carga da corrente | H1/150 kA

de raio

Apropriado para conector Outros
Ajuste 23 mm
Conformidade com ROHS sim
Area de aperto max. 23 mm
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