Ficha técnica
Ponto fixo de ligagcao a terra com rosca combinada A4

Ref.:: 5420022

« Ligagao a sistemas de ligagao a terra, derivagdes e armaduras
« Placa de contacto: @ 80 mm em aco inoxidavel (V4A)

« Com rosca M10 e M12

« Incl. cobertura em plastico para facil instalagdo

« Com pernos de conexdo 180mm (V4A)

« Testado pela VDE 0185-561-1 (EN 62561-1)

« Corrente de curto-circuito testada

. Aco inoxidavel

Ref.: 5420022

Tipo 205 DG L180 V4A
Designacéo 1 Ponto fixo de terra com haste
Designagéo 2 e rosca dupla

Fabricante OBO

Dimenséao M10/M12

Material Aco inoxidavel 1.4404
Menor unidade de venda 10

Unidade de quantidade Unidade

Peso 23,4 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 1,4557 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Ponto fixo de ligagao a terra com rosca combinada A4

Ref.:: 5420022

Diametro do parafuso de ligagdo | 10 mm
Capacidade de carga da corrente | H/100 kA

de raio

Diametro da placa de contacto 79 mm
Rosca M10/M12
Corrente de curto-circuito 3,3kA
(50HZ)(1s;<300°C)

Conformidade com ROHS sim

Material do parafuso de ligacdo | Ago inoxidavel, livre de ferrugem (V4A)
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