Ficha técnica
Suporte pré-montado para montagem do médulo fotovol-

taico, espaco aberto
Ref.:: 5901558

Estrutura pré-montada em versao pequena, média ou grande para montagem de
sistemas fotovoltaicos em espago aberto em combinagdo com perfis de estrutura
e terminais finais/intermédios. Montagem com perfis de estaca no solo ou com
pés de apoio em fundagdes de betdo.

. Galvanizado por imers&o a quente apds maquinagéo

Ref.: 5901558

Tipo VT 25M FT

Designacéo 1 Estrutura pré-montada
Designagéo 2 para sistema em espaco aberto
Fabricante OBO

Dimenséao 2898x91x2085

Cor zinco

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersédo a quente apds maquinacéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 3450 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 78,83 kg CO2e / 1 Peca

ao portao
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Ficha técnica

Suporte pré-montado para montagem do médulo fotovol-
taico, espaco aberto

Ref.:: 5901558

Comprimento 2 898 mm
13 Largura 93 mm

Altura 2 085 mm
g Medida H 2 085 mm

Medida L 3 150 mm
50 Medida | 2 085 mm

Angulo de inclinagdo max. 25°
Angulo de inclinagéo min. 25°
Regulavel ndo
Esquadro a 25
Canal de cabos integrado néao
Canal de cabos opcional sim
Qdequado para material de telha- | Outros
o
Necessidade de penetracdo no | ndo
telhado
Direcéo vertical
Ancoragem Independente

Tipo de montagem Sistema de Chao
montagem fotovoltaica

Largura do médulo min. 990 mm
Largura do médulo max. 1310 mm
Altura do médulo min. 20 mm
Altura do médulo max. 50 mm
Comprimento do médulo min. 1850 mm
Comprimento do médulo max. 2100 mm
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