Ficha técnica
Caminho de cabos em varao GR-Magic® 55 A4

Ref.:: 6001097

Caminho de cabos em vardo com unido de encaixe rapido com 55 mm de altura

lateral.

Para caminhos de cabos em vardo ndo sdo necessarios outros componentes de

. brilhante, pés-tratamento

ligacdo, estes sdo simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha
é de 50 x 100 mm (excepgdo GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Atenuacao da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.
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Ref.:

Tipo

Designacéo 1
Fabricante

Dimenséao

Cor

Material

Superficie

Norma de superficie
Menor unidade de venda
Unidade de quantidade
Peso

Unidade de peso

Pegada de CO2 (GWP) do bergo
ao portao

6001097

GRM 55 500 A4

Caminho de cabos em vardo GRM
OBO

55x500x3000

aco inoxidavel

Aco inoxidavel 1.4401

brilhante, pés-tratamento

3

Metro

276,667 kg

kg/100 m

14,0056 kg CO2e / 1 Metro



Ficha técnica
Caminho de cabos em varao GR-Magic® 55 A4

Ref.:: 6001097

500 Comprimento 3000 mm
Largura 500 mm
g Largura 19,69 in
Altura 55 mm
50 Altura 2,17 in
Medida B 500 mm
Medida H 58 mm
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=
o
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Versao conector Unido integrada
Tipo de fixagdo do sistema de Chéao Teto Parede
montagem

Funktionsgaranti nao

Separador integrado sem

Seccao transversal util 220 cm?

Secgao transversal Util 22000 mm?
Forma do perfil Formaem U
Conformidade com ROHS sim

Aco inoxidavel, decapado sim

Conector sem parafuso sim

Vers&o para grandes cargas néo

Tipo de ensaio de carga de acor- | Tipo Il

do com IEC 61537

Tipo de conector sistema de ca- | Fixag&o por "click"
minhos de cabos
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Ficha técnica
Caminho de cabos em varao GR-Magic® 55 A4

Ref.:: 6001097

Intervalo aplicavel min. entre Tm
apoios
Inte_rvalo aplicavel max. entre 25m
apoios
Distancia de apoio de 1,0 m 0,9 KN/m
Distancia de apoio de 1,5m 0,6 kN/m
Distancia de apoio de 2,0m 0,3 kN/m
Distancia de apoio de 2,5m 0,25 kN/m
o Diagrama de cargas do caminho de cabos em varao de tipo GRM 55 VA

Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
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