Ficha técnica
Suspensao central para caminho de cabos em varao FT

Ref.:: 6015224

Suspenséo central para caminhos de cabos na versdo de duas partes.
Atencéao a distribuicdo uniforme de carga. A largura max. recomendada dos
caminhos de cabos em vardo é de 200mm.

CCREREE
. Acgo

. Galvanizado por imers&o a quente apds maquinagéo

Ref.: 6015224

Tipo GMA M6 FT
Designacéo 1 Suspenséo central
Designagéo 2 para varao roscado M6
Fabricante OBO

Dimenséao 60x40

Cor zinco

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersdo a quente ap6s maquinagéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda 25

Unidade de quantidade Unidade

Peso 8,4 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,197 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Ficha técnica

Suspensao central para caminho de cabos em varao FT

Ref.:: 6015224

Comprimento 65 mm
Largura 40 mm
Altura 6,5 mm
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Dadostécnicos

Verséo engatado
Funktionsgaranti nao

Apropriada para caminho de ca- | sim

bos em varao
Apropriada para caminho de ca- | ndo
bos tipo escada
Apropriada para caminho de ca- | ndo
bos em chapa

Diametro do furo 7 mm
Conformidade com ROHS sim
Regulavel néo
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