Ficha técnica
Caminho de cabos MKS-Magic® 85 FT

Ref.:: 6059107

Caminho de cabos em chapa com unido de encaixe rapido integrada. O
comprimento util do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.

O caminho de cabos possui uma perfuragéo lateral continua de 7 x 20 mm para
a instalagdo de componentes adicionais de ligacdo e montagem.

A partir da largura de caminhos de cabos em chapa de 200 mm com 30% de

perfuragdo, conforme a diretiva VdS 2092, adequados para aplicagédo por baixo
de sistemas de pulverizadores.

A ligagao equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.

. Galvanizado por imers&o a quente apds maquinagéo

Ref.: 6059107

Tipo MKSM 850 FT

Designacéo 1 Caminho de cabos em chapa MKSM
Designagéo 2 perfurado, unido de encaixe
Fabricante OBO

Dimenséao 85x500x3050

Cor zinco

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersédo a quente apds maquinacéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 3

Unidade de quantidade Metro

Peso 400 kg

Unidade de peso kg/100 m

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 12,0942 kg CO2e / 1 Metro

ao portao
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B Comprimento 3 050 mm
A | Largura 500 mm
[Te) Altura 85 mm
© Espessura das chapas 1 mm
| Medida B 500 mm
B — Medida L 380 mm
Medida x 396 mm
Medida y 462 mm
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Versao conector Unido integrada
Tipo de fixagdo do sistema de Chéao Teto Parede
montagem
Acessivel nao
Funktionsgaranti né&o
Com tampa ndo
Instalagdo no pavimento sim
Representagao de orificios NATO| ndo
Secgao transversal (til 423 cm?
Secgao transversal util 42300 mm?
Conformidade com ROHS sim
Aco inoxidavel, decapado nao
Perfuragao lateral sim
Versao para grandes cargas néo
Atenuacao da blindagem 20 dB
magnética sem tampa
Atenuacgéo da blindagem 50 dB
magnética com tampa
Tipo de ensaio de carga de acor- | Tipo Il
do com IEC 61537
Comprimento util 3000 mm
Tipo de conector sistema de ca- | Fixagdo por "click"
minhos de cabos
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100 1 Esquema de carga no procedimento do teste

Intervalo aplicavel min. entre 1,5m
apoios
Intervalo aplicavel max. entre 25m
apoios
Distancia de apoio de 1,5m 1,4 kN/m
Distancia de apoio de 2,0m 1,1 kN/m
Distancia de apoio de 2,5m 0,85 kN/m
0 Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSM 85
- a a
P e B 1o T e T3 T 308y ) 0 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
Ao -] o Distancia entre apoios em m
s 4 __L‘l‘z 0 L7
150 T 160 o Deflex&o da travessa em mm com a kN/m permitida
125 | \\\"@T,‘: 1s0 E

0,75 +30 .
B Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
,50 - +20
025 + +10 == Curva de deflexdo da travessa conforme distancia entre apoios
] 0
@
1,5 1,75 2,0 2,25 2,5

3 OBO | 18.10.2026



