Ficha técnica
Distribuidor de energia UVS com ligagao de encaixe, circui-

to normal
Ref.:: 6107986

Entrada: 1 x circuito trifasico através de um conector de bloqueio automatico 5
polos, tipo WINSTA® MIDI (ficha).

Saida: 6 conectores de ficha de bloqueio automatico 3 polos em preto, 25 A, tipo
WINSTA® MIDI (pec¢a de tomada: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cablagem interna: condutor de PVC HO7V-U2,5.
Entrada: 1 x circuito trifasico através de um conector de bloqueio automatico 5
polos, tipo WINSTA® MIDI (ficha).

Saida: 6 conectores de ficha de blogueio automatico 3 polos em preto, 25 A, tipo
WINSTA® MIDI (pega de tomada: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cablagem interna: condutor de PVC HO7V-U2,5.
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Ref.: 6107986

Tipo UVS-WIN 6S
Designacéo 1 Distribuidor

Designagéo 2 com WINSTA 1E 6A SW
Fabricante OBO

Dimenséao 150x163x46

Material Aco

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 73,766 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 2,2154 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Distribuidor de energia UVS com ligagao de encaixe, circui-

to normal
Ref.:: 6107986

Comprimento
Largura
Altura

149 mm
46 mm
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Tipo de ligagédo Sistema de encaixe
Numero de captadores 6
Numero de circuitos de entrada | 1
Entrada 5 polos
Cor dos conectores de encaixe | Preto
Adequado para fiagéo direta néo
Secéo transversal da linha de 4 mm?
conexao

Conformidade com ROHS sim
Conectores vinculados ao siste- | sim

ma

2 OBO | 18.10.2026



