Ficha técnica
Ficha de 3 polos, preta

Ref.:: 6108954

Ficha 3 polos, tipo WINSTA® MIDI com ligagao terminal.

Podem ser conectados condutores de cabo unifilar e de cabo multifilar sem
ponteira. Desmontado com alivio de tensdo e pode ser montado no local. 250 V,
25 A

Secgao transversal nominal: 2,5 mm?

Comprimento descarnado: 55 mm

Comprimento de isolamento: 9 mm

3

PA Poliamida

Ref.: 6108954

Tipo ST-WIN 3P SW
Designacéo 1 Ficha de corrente
Designagao 2 3 polos, WINSTA
Fabricante OBO

Dimenséao 76x35x15

Cor Preto

Material Poliamida

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 2 kg

Unidade de peso kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,0972 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Ficha de 3 polos, preta

Ref.:: 6108954

Comprimento
Largura
Altura

35 mm
15 mm

Tipo de ligagao Ligagéo de cabo enrolador
Secgao transversal de ligacédo (de| 4 mm?

cabo unifilar) max.

Secgao transversal de ligagédo (de| 0,5 mm?

cabo unifilar) min.

Secgao transversal de ligagéo (de| 4 mm?

fio fino) max.

Secgao transversal de ligagéo (de| 0,5 mm?

fio fino) min.

Tipo de bloqueio integrado no conector de encaixe
Versao da ligacdo do aparelho Ficha

Tens&o de impulso nominal 4

Carga de incéndio 0,12

Variante de montagem Peca de instalagéo/Ligacédo de encaixe
Livre de halogéneos sim

Material de contacto CuSn

Codificagdo mecanica sim

Tensées nominais 250 V

Corrente nominal 25A

Tratamento da superficie dos Outros

contactos

Identificagéo do polo L, N, PE

Numero de polos 3

Conformidade com ROHS sim

Grau de protecéo 1P20

Direcéo de encaixe reta

Sistema de encaixe WINSTA® MIDI

Grau de sujidade 3
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