Ficha técnica
Angulo plano, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GA-53130

Ref.:: 6112533

Angulo plano de 90° em aluminio para alteragdo da diregdo das calhas
técnicas Rapid 45-2 GA.... .

Nota:

No caso de calhas técnicas e acessoérios anodizados em aluminio, ndo se pode
evitar leves diferengas de tonalidades aceitaveis, causadas pela utilizagédo de
diferentes materiais no processo de fabrico (conforme DIN 17611). A
aparelhagem com tamanho 45 mm pode ser colocada diretamente. Ao utilizar
acessorios em PC/ABS, podem surgir diferencas na tonalidade da cor devido
aos diferentes materiais.

EL anodizado

Ref.: 6112533
Tipo GA-FS53130EL
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Designacéo 1
Designagéo 2
Fabricante

Dimenséao

Cor

Material

Superficie

Norma de superficie
Menor unidade de venda
Unidade de quantidade
Peso

Unidade de peso

Pegada de CO2 (GWP) do bergo
ao portao

Angulo plano
Aluminio, rigido
OBO
53x130x225
aluminio
Aluminio
anodizado

1

Unidade
119,9 kg
kg/100 un.

17,4935 kg CO2e / 1 Pega
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Comprimento
Largura
Altura

Numero de tampas

Versao

para largura da calha

para altura da calha

Livre de halogéneos
Grampo de fixagédo de cabos
Unido de calhas

Tipo de montagem das tampas
Instalagdo no pavimento
Largura da tampa

Largura da tampa 2
Alteracéo da diregéo
Conformidade com ROHS
Grau de protegao

Pelicula protetora

Grau de protegao cédigo IK
Simétrico

Gama de temperaturas de
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagao min.

Alcance do angulo min.

225 mm
130 mm
53 mm

2

Base e tampa
130 mm

53 mm

sim

néo

néo

interno

néao

45 mm

45 mm
vertical ascendente/descendente
sim

1P40

sim

1K10

sim

60 °C

-15°C

90 mm



