Ficha técnica
Descarregador de sobretensao, 1/2 médulo, sinalizagao 6ti-

ca
Ref.:: 6117473

Protegdo contra sobretensdes/Protegdo fina de redes, tipo 3, conforme EN
61643-11 para instalagdo nas calhas Rapid 45, canais de montagem de
aparelhos e em sistemas de chéo.

« Versao O com indicagdo de fungdes otica
» Montagem facil e rapida

« Largura reduzida de 22,5 mm

« Cores: branco puro; RAL 9010

4
¥

Aplicagdo: O aparelho de protegéo contra sobretensdes protege tomadas
adjacentes e proximas.

Descarregador de sobretensdes tipo 3 (classe D) conforme VDE 0675 parte 6 -
11 (DIN EN 61643-11).

Para a instalagdo em calhas Rapid 45, calhas técnicas e sistemas de chéo.

- - @\(u)a

'ﬁﬂ

o 45 0P15"

)

i

Ref.: 6117473

Tipo USS 45-0-RW
Designacéo 1 Descarregador sobretensées M45
Designagéo 2 com sinalizagao visual
Fabricante OBO

Dimenséao 255V

Cor branco puro; RAL 9010
Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 2,411 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,5248 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Dados técnicos
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Poténcia de dissipagdo (8/20 ps)
[total]

Tempo de resposta

Fluxo de ar

Verséo

Temperatura operacional max.
Temperatura operacional min.
Sinalizacéo a distancia

Nivel de protegdo em conjunto [L-

Tensao continua maxima CA

Seccao transversal do condutor
rigida (de um fio/varios fios) max.

Seccao transversal do condutor
rigida (de um fio/varios fios) min.
LPZ

Protecao maxima da rede elétrica
contra sobretensdes

Fusivel max. a montante
Poténcia de dissipacdo maxima
(8/20 ps)

Tipo de montagem

Intensidade nominal de descarga
(8/20 ps)

Tens&o nominal CA (50 / 60 Hz)
Configuragéo de rede

Corrente de carga nominal (termi-
nal de entrada/de saida)

Classe de verificagdo tipo 3
Conformidade com ROHS
Grau de protecao

Nivel de protegao

Nivel de protegao [L-N]
Nivel de protegao [N-PE]
Sinalizagdo no aparelho
Classificagdo segundo EN
61643-11

Classificagéo segundo IEC
61643-1

Gama de temperaturas de
aplicacdo max.

Gama de temperaturas de
aplicacdo min.

5 kA

<25 ns

néo

visor visual

de funcionamento
45 °C

-25°C

néo

1500 kV

255V
1,5 mm?

1,5 mm?

2—-3
16

16 A
5 kA

Médulo
2,5kA

230V
outros
16 A

sim
sim
1P20
<1,5 kV
<1500
1,5 kV
ético
Tipo 3

classe Il
45 °C

-25°C
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