Ficha técnica
Tomada 33°, Connect 45, com pino de terra, dupla, cinzento

preto
Ref.:: 6120680

Tomada com pino de terra, com ligacéo lateral Dupla 33°, com protegéo elevada
contra contacto acidental, com ligadores rapidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com
bornes de ligacdo conforme IEC 60884-1.

Para a instalagdo em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos,
colunas de distribuicdo, sistemas de chédo e Deskbox.
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'Pc Policarbonato

Ref.: 6120680

Tipo STD-F3C SWGR2
Designacéo 1 Tomada 33°, dupla
Designagao 2 com pino de terra, Connect 45
Fabricante OBO

Dimenséao 250V, 10/16A

Cor cinzento escuro; RAL 7021
Material Policarbonato

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 8,5 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,1624 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica

Tomada 33°, Connect 45, com pino de terra, dupla, cinzento
preto

Ref.:: 6120680

Largura 90 mm
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Tampa Placa central
Pode ser fechado nao
Tipo de ligagéo Ligador rapido
Numero de unidades 2
Numero de médulos (construgdo | 2
modular)
Numero de tomadas utilizaveis | 0
Numero de polos 2
Impressao/designagao sem impressao
Versao Dupla 33°
Versao da superficie baco
Versao Pino de protegdo de contacto
Mecanismo de ejecdo néo
Tipo de fixagéo engatar
Etiqueta de inscricdo néo
Temperatura operacional max. 40 °C
Temperatura operacional min. -5°C
maior protegéo contra choque sim
Proteg&o contra corrente de ava- | néo
ria
para condigdes dificeis (de acor- | ndo
do com a VDE
Livre de halogéneos sim
Instalagéo isolada néo
Tampa basculante nao
Codificagao néo
Indicador luminoso néo
Com interruptor de ligar/desligar | ndo
Com fusivel fino nao
Com indicador luminoso de néo
fungao
Com indicador luminoso de néo
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Ficha técnica

Tomada 33°, Connect 45, com pino de terra, dupla, cinzento
preto

Ref.:: 6120680

Tipo de montagem Calha técnica
Tensdes nominais 250 V
Corrente nominal 16 A
Conformidade com ROHS Isento

Grau de protegdo outros

Fonte de alimentagao especial sem alimentacéo de corrente especial
Versao das tomadas NF

Perfil angular Tomadas 33°
Profundidade 37 mm
Transparente néao
Aplicacéo central torcida sim
Permissées VDE
Protegéo contra sobretensdes néo
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