Ficha técnica
Derivagcao em T e cruzeta, para calha tipo WDKH 60090

Ref.:: 6175706

T e cruzeta para alteracéo da diregdo das calhas WDK-H livre de halogéneos. O
acessorio esta pré-perfurado na lateral para ligar diferentes secgdes transversais
da calha.

Os acessoérios sdo concebidos de uma forma geral como acessorios de
cobertura.

& FECE

n Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Ref.: 6175706

Tipo WDKH-T60090RW
Designagéo 1 T e cruzeta

Designacao 2 livre de halogéneo
Fabricante OBO

Dimenséao 60x90mm

Cor branco puro; RAL 9010
Material Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda 2

Unidade de quantidade Unidade

Peso 21,5kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,9195 kg CO2e / 1 Pega
ao portao

Comprimento 230 mm
Largura 94 mm
Altura 60 mm
Medida a 230 mm

l[ }l ) Medida b 94 mm
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Ficha técnica
Derivagcao em T e cruzeta, para calha tipo WDKH 60090

Ref.:: 6175706

Verséo Acessorio para tampas
Tipo de fixagao encaixavel
Funktionsgaranti néo

para a dimenséo da calha 60x

Livre de halogéneos sim
Profundidade da calha 60 mm
Conformidade com ROHS sim

Grau de protegao IP 30
Pelicula protetora néo

Grau de protegao codigo IK IKO7
Gama de temperaturas de 90 °C
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de -5°C
aplicagdo min.
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