Ficha técnica
Calha de cablagem, tipo LKVH N 75050

Ref.:: 6178556

Calha de cablagem livre de halogéneos conforme a norma DIN EN 50085-2-3,
inclui tampa e base perfurada para colocagéo horizontal e vertical de cabos e
linhas elétricas no quadro de distribuigdo. Versao de calha DIN. A quebra das
barras pode ocorrer sem ferramentas. A execugédo no pavimento é possivel
através de pontos de rutura nominais. As ranhuras laterais impedem a queda
dos cabos. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Comprimentos
especiais disponiveis mediante pedido.
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. Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Ref.: 6178556

Tipo LKVH N 75050
Designacéo 1 Calha de cablagem
Designagéo 2 livre de halogéneo
Fabricante OBO

Dimenséao 75x50x2000

Cor cinzento claro; RAL 7035
Material Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda 24

Unidade de quantidade Metro

Peso 51 kg

Unidade de peso kg/100 m

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 3,9939 kg CO2e / 1 Metro
ao portao
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Ficha técnica
Calha de cablagem, tipo LKVH N 75050

Ref.:: 6178556

Comprimento 2 000 mm
Largura 50 mm
Altura 75 mm

50

Versao do painel lateral com rasgo
Tipo de fixagdo Base perfurada
Flexivel néo

Livre de halogéneos sim
Resistente a corrente de fuga sim

Com tampa sim
Seccao transversal util 30,45 cm?
Conformidade com ROHS sim
Distancia do rasgo 12,5 mm
Largura do rasgo 5 mm
autoextinguivel sim

Gama de temperaturas de 90 °C
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de -25°C
aplicagao min.
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