Ficha técnica
Caminho de cabos tipo escada LCIS 60, 6 m C30 A2

Ref.:: 6207252

Caminho de cabos tipo escada com altura lateral de 60 mm com perfil separador
C30 soldado e rebitado para cima. Travessa lateral revirada para reforgo e como
protecdo de arestas. A fixagcdo na consola é efetuada com pegas de aperto do
tipo LKS 40. A dimenséo da ranhura do degrau é de 16,5 mm e a abragadeira
BBS adequada ¢ a do tipo 2056.

Atenuacdo da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.
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A2 Aco inoxidavel, livre de ferrugem

. brilhante, pés-tratamento

Ref.: 6207252

Tipo LCIS 620 6 A2

Designacéo 1 Caminho de cabos tipo escada
Designagéo 2 degrau perfurado, soldado
Fabricante OBO

Dimenséao 60x200x6000

Cor aco inoxidavel

Material Aco inoxidavel, livre de ferrugem 1.4301
Superficie brilhante, pés-tratamento
Norma de superficie

Menor unidade de venda 6

Unidade de quantidade Metro

Peso 267 kg

Unidade de peso kg/100 m

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 13,4903 kg CO2e / 1 Metro

ao portao
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Ficha técnica
Caminho de cabos tipo escada LCIS 60, 6 m C30 A2

Ref.:: 6207252

18l Comprimento 6 000 mm
L2 | Largura 200 mm
8 Altura 60 mm
N Medida B 200 mm
8 Dimens&o de ranhura degrau 17,00

29

Verséo dos degraus Perfil perfurado
Versao do perfil lateral perfil plano
Fixagdo do degrau soldado

Tipo de fixagao do sistema de Chao Teto Parede
montagem

Funktionsgaranti néo

Secgao transversal til 80 cm?

Secgao transversal Util 8000 mm?
Conformidade com ROHS sim

Aco inoxidavel, decapado sim

Perfuracgao lateral sim

Distancia entre as travessas 300 mm
Versao para grandes cargas néo

Espessura da travessa 1,5 mm
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Ficha técnica
Caminho de cabos tipo escada LCIS 60, 6 m C30 A2

Ref.:: 6207252

Intervalo aplicavel min. entre 1,5m
apoios
Intervalo aplicavel max. entre 5m
apoios
Distancia de apoio de 1,5m 3,3 KN/m
Distancia de apoio de 2,0m 2 kN/m
Distancia de apoio de 2,5m 1,3 kN/m
Distancia de apoio de 3,0m 1 kN/m
Distancia de apoio de 3,5m 0,78 kKN/m
Distancia de apoio de 4,0m 0,4 kN/m
Distancia de apoio de 4,5m 0,3 kN/m
Distancia de apoio de 5,0m 0,2 kN/m
0 Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo LCIS 60
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