Ficha técnica
Caminho de cabos tipo escada LG 110,3 m VS FT

Ref.:: 6216429

Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 110 mm, degraus do perfil
C abertos para cima.
O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado.

Podera encontrar a abragadeira BBS adequada, do tipo 2056, no capitulo:
Escadas verticais.
Atenuacdo da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

. Galvanizado por imers&o a quente apds maquinagéo

Ref.: 6216429

Tipo LG 114VS 3 FT

Designacéo 1 Caminho de cabos tipo escada
Designagéo 2 perfurado, com degrau VS
Fabricante OBO

Dimenséao 110x400x3000

Cor zinco

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersédo a quente apds maquinacéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 3

Unidade de quantidade Metro

Peso 446 kg

Unidade de peso kg/100 m

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 9,9171 kg CO2e / 1 Metro

ao portao
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Ficha técnica
Caminho de cabos tipo escada LG 110,3 m VS FT

Ref.:: 6216429

B Dimensé&o 110x400x3000
40 | B Comprimento 3000 mm
7w g Largura 400 mm
prepe 8 Altura 110 mm
8 Medida B 400 mm
o g Dimens&o de ranhura degrau 16,50

Verséo dos degraus Perfil perfurado
Versao do perfil lateral perfil plano
Fixagdo do degrau rebite cego
Tipo de fixagao do sistema de Chao Teto Parede
montagem

Funktionsgaranti néo

Secgao transversal til 378 cm?
Secgao transversal Util 37800 mm?
Conformidade com ROHS sim

Aco inoxidavel, decapado ndo

Perfuracgao lateral sim

Distancia entre as travessas 300 mm
Versao para grandes cargas néo

Espessura da travessa 1,5 mm
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Ficha técnica
Caminho de cabos tipo escada LG 110,3 m VS FT

Ref.:: 6216429

Intervalo aplicavel min. entre 2m
apoios
Intervalo aplicavel max. entre 6 m
apoios
Distancia de apoio de 2,0m 3,1 KN/m
Distancia de apoio de 2,5m 2 kN/m
Distancia de apoio de 3,0m 1,4 KN/m
Distancia de apoio de 3,5m 0,9 kN/m
Distancia de apoio de 4,0m 0,65 kN/m
Distancia de apoio de 4,5m 0,55 kN/m
Distancia de apoio de 5,0m 0,5 kN/m
Distancia de apoio de 6,0m 0,15 kN/m
(4] Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo LG 110 VS
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