Ficha técnica
Mini coluna, tipo ISSHS140500

Ref.:: 6290030

Coluna de distribuigéo ISS de 2 faces em aluminio com abertura de 76,5 mm.
Vazia, equipada com aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.), max. 8
aparelhos.

Fixacéo possivel diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terdo
que ser encomendadas em separado.

A coluna de distribui¢do ¢ indicada para a utilizacdo de caixas de aparelhagem
frontais

da série 71GD... E possivel a instalagao de um separador tipo GA-TW
(6279711), assim como a montagem de um grampo para tampa do tipo KL80A.

C€es
. Aluminio

Ref.: 6290030

Tipo ISSHS140500RW
Designacéo 1 Coluna

Designagéo 2 Chéao

Fabricante OBO

Dimensao 500x130x140

Cor branco puro; RAL 9010
Material Aluminio

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 302 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 38,5707 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Ficha técnica
Mini coluna, tipo ISSHS140500

Ref.:: 6290030

Comprimento 500 mm
o
< Largura 130 mm
- Altura 140 mm
o
o
(o)

®6,6\g§5%\35x55

Numero de tampas aplicaveis 2

Numero de vias 2 St.
Verséo bilateral
Tipo de fixagado aparafusar
Montagem no pavimento sim
Instalagdo no teto néo

Perfil continuo sim

Livre de halogéneos sim
Entrada de cabo em baixo
Largura da tampa 76,5 mm
Mével néo
Conformidade com ROHS sim
Forma das colunas retangular
Altura da coluna min. 500 mm
Regulavel néo
Pré-cablada nao
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