Ficha técnica
Consola para parede e teto TP FT

Ref.:: 6363869

Consola para parede e teto TP para a fixagao universal de estruturas.
Importante! Se a consola for fixa diretamente na parede ou no teto, por motivos
de estabilidade, deve ser sempre utilizado um distanciador do tipo DS 4 .

A altura lateral maxima dos caminhos de cabos é de 60 mm.

. Galvanizado por imers&o a quente apds maquinagéo

Ref.: 6363869

Tipo TPD 345 FT

Designacéo 1 Consola para parede e teto
Designagéo 2 Perfil TP

Fabricante OBO

Dimenséao B345mm

Cor zinco

Material Aco

Superficie Galvanizado por imersédo a quente apds maquinacéo
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 83 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 1,7466 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Consola para parede e teto TP FT

Ref.:: 6363869

Comprimento 345 mm
Largura 345 mm
\ Altura 60 mm
o) Medida B 345 mm
o N Medida H 175 mm
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Verséo Consola de teto (formato C)
F em kN tecto 0,5 kN
F em kN parede 0,55 kN
Funktionsgaranti néao
para largura max. 300 mm
para largura min. 300
Apropriada para caminho de ca- | sim
bos em varao
Apropriada para caminho de ca- | sim
bos tipo escada
Apropriada para caminho de ca- | sim
bos em chapa
Apropriado para largura de ca- 300 mm
minho de cabos/escada
Conformidade com ROHS sim
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Ficha técnica
Consola para parede e teto TP FT

Ref.:: 6363869

B Fixacéo de parede
F F Carga maxima [kN]
2 2 Comprimento da consola [mm]
Ancoragem tipo 145 245 345 445 545
BZ3 8 x 95/0-40 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44
m BZ3 10 x 90/0-30 1,03 0,96 0,68 0,54 0,35

Carga max. F.tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + distanciador. Os dados da capacidade de carga multiplicam-se no caso de aplicacdo em
betdo armado. Os valores indicados baseiam-se no betéo da classe de resisténcia C20/25.
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