Ficha técnica
Consola/Pendural TP FS

Ref.:: 6364209

Perfil TP com comprimento de 145 - 645 mm, para utilizagdo como perfil -
cargas ligeiras em tectos de betdo horizontais Até um comprimento de 345 mm,
o perfil também ¢é utilizado como consola para parede e para pendural.

Se o perfil for fixado no tecto ou se for aparafusado para reforgo superior, por
motivos de estabilidade, deve ser sempre utilizado o acessoério de aperto do tipo
DS 4.

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.: 6364209

Tipo TPSA 245 FS

Designacéo 1 Consola/Pendural TP
Designagéo 2 Usar como pendural e consola
Fabricante OBO

Dimenséao B245mm

Cor zinco

Material Aco

Superficie galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superficie DIN EN 10346

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 46 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 1,0808 kg CO2e / 1 Pega

ao portao
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Ficha técnica
Consola/Pendural TP FS

Ref.:: 6364209

Comprimento 245 mm
o Largura 60 mm
8 N Altura 120 mm
/ Al Medida B 60 mm
Medida H 120 mm
Medida L 245 mm
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Versao Consola para parede e suporte
F em kN 0,9 kN
Funktionsgaranti néo
para largura max. 200 mm
para largura min. 200
Conformidade com ROHS sim
Aco inoxidavel, decapado néo
o Diagrama de cargas da consola TPSA

° Deflexdo da ponta da consola com a carga maxima admissivel da consola

40 o Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador

30 -+ ——  Curva de carga com comprimento da consola em mm
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Fixacdo de parede

Carga maxima [kN]

Largura da consola [mm]
Ancoragem tipo 145 195 245 345
BZ3 10 x 90/0-30 1,00 0,93 0,60 0,55
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