Ficha técnica
Consola mural MWA 12 FS

Ref.:: 6424716

Consola para pequenas cargas com reforgo mecanico.

Inclui parafuso M10x25 para a fixagdo em perfis U.

Inclui parafuso de cabega boleada M10 x 25 para a fixagdo em
perfis U.

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.: 6424716

Tipo MWA 12 11SFS

Designacéo 1 Consola mural

Designagéo 2 com parafuso de fixagdo M10x25
Fabricante OBO

Dimenséao B110mm

Cor zinco

Material Aco

Superficie galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superficie DIN EN 10346

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 15,86 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,4573 kg CO2e / 1 Pega

ao portao
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Ficha técnica
Consola mural MWA 12 FS

Ref.:: 6424716

Comprimento 32,5 mm
Largura 110 mm
Largura 4in
Altura 53 mm
o Altura 2,09in
o Medida A 32,5 mm
Medida B 110 mm
1 Medida H 53 mm
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Versao Consola para parede e suporte
F em kN 1,2 kN
Funktionsgaranti sim
Diametro do furo 11 mm
Conformidade com ROHS sim
Aco inoxidavel, decapado ndo
Alcance do angulo max. 90 mm
Alcance do angulo min. 90 mm
o Diagrama de cargas da consola mural MWA 12
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gl a Deflexdo da ponta da consola com a carga maxima admissivel da consola
20,0 - o Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
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Ficha técnica
Consola mural MWA 12 FS

Ref.:: 6424716

Fixacéo de parede

Carga maxima [kN]

Largura da consola [mm]
Ancoragem tipo 110 210 310 410
BZ3 10 x 90/0-30 1,2 1,2 1,2 1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Diibel) sind zu beachten!

Carga max. F tot. em kN

Comprimento da consola em mm
Perfil <100 200 300 400
£ £ US 3K/ 20 - 60 1,2 1,2 1,2 1,2
US 3K/70-120 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 20-60 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 70-120 1,2 1,2 1,2 1,2
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