Ficha técnica
Consola mural AW 30 A4

Ref.:: 6443615

Consola para médias cargas com cabega soldada.

Fixacéo da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com
parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o
acessorio de aperto adequado!

Cees
. Aco inoxidavel

. brilhante, pés-tratamento

Ref.: 6443615

Tipo AW 30 11 A4
Designacéo 1 Consola mural
Designagéo 2 com cabega soldada
Fabricante OBO

Dimenséao B110mm

Cor aco inoxidavel

Material Aco inoxidavel 1.4571
Superficie brilhante, pés-tratamento
Norma de superficie

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 21 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 1,1379 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Consola mural AW 30 A4

Ref.:: 6443615

1 1 0 Comprimento 50 mm
Largura 110 mm
Altura 60 mm
Medida A 50 mm
GB0 AS/AW 30/11 Medida B 110 mm
8 O e Medida H 60 mm
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Versao Consola para parede e suporte
F em kN 3 kN

Funktionsgaranti nao

Diametro do furo 11 mm

Conformidade com ROHS sim

Aco inoxidavel, decapado ndo

Alcance do angulo max. 90 mm

Alcance do angulo min. 90 mm
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Ficha técnica
Consola mural AW 30 A4

Ref.:: 6443615

Fixacéo de parede

Carga maxima [kN]

Largura da consola [mm]
Ancoragem tipo 110 160 210 310 410 510 560 610 710
BZ3 10 x 90/0-30 3,00 2,10 - - - - - - -
BZ3 12 x 110/0-35 - - 3,00 2,71 2,07 2,02 1,98 1,98 1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Diibel) sind zu beachten!
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