Ficha técnica
Pendural US 5 FT SOMY

Ref.:: 7193524

Pendural U com cabega soldada.

Para a fixagdo em tetos de betédo horizontais e em vigas de aco. Com larguras
de consola superiores a 400mm ou na montagem de consolas na extremidade
de suportes suspensos, € recomendavel a utilizagdo do distanciador tipo DSK
45.

. Galvanizado por imerséo a quente apds maquinagéo 85um

Ref.: 7193524

Tipo US 5K 100 FT SO
Designacéo 1 Pendural

Designagéo 2 com cabega soldada
Fabricante OBO

Dimenséao 50x50x1000

Cor zinco

Material Aco

Superficie galvanizado a quente ap6s maquinagéo 85um
Norma de superficie DIN EN ISO 1461

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 286 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 7,4715 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Pendural US 5 FT SOMY

Ref.:: 7193524

Comprimento 1000 mm
Largura 50 mm
50 Altura 50 mm
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Versao Perfil U
Comprimento da consola 200 5,75 kN
Comprimento da consola 400 3,1 kN
Comprimento da consola 600 2,2 kN
Funktionsgaranti néo
Espessura do material 2,5mm
Carga maxima de tragao 10 kN
Conformidade com ROHS sim
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Ficha técnica
Pendural US 5 FT SOMY

Ref

.1 7193524

@ Diagrama de cargas do pendural U do tipo US 5 K
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Carga de um dos lados
Carga maxima [kN]
Largura da consola [mm)]

Ancoragem tipo 110 210 310 410
BZ3 10 x 90/0-30 4,31 3,18 2,51 2,06
BZ3 12 x 110/0-35 5,82 4,29 3,39 2,77

Carga max. F total = peso dos cabos + caminho de cabos + consola + pendural.

Os valores da tabela para carga bilateral ttm em consideragéo a distancia dos eixos ai = 10cm.

Os valores fornecidos baseiam-se em betéo fissurado da classe de resisténcia C20/25. As condi¢des de montagem da certificagdo ETA (ancoragens)
devem ser tidas em consideragéo!
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