Ficha técnica

Borne ceramico

Ref.:: 7205700

Borne em ceramica resistente a altas temperaturas para reequipamento da série
T-Box. Testado de acordo com a DIN EN 60998-2-1:2004.

= CIEIED

Esteatite

Ref.: 7205700

Tipo TK 04

Designacéo 1 Borne ceramico com protecéo
Designagéo 2 para FireBox T redes de dados
Fabricante OBO

Dimenséao 4 mm?

Cor creme

Material Esteatite

Menor unidade de venda 5

Unidade de quantidade Unidade

Peso 0,88 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 0,0029 kg CO2e / 1 Peca
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Comprimento
Largura
Altura

Requer placa terminal

Secgao transverséo do condutor
conectavel de um fio max.

Seccao transversdo do condutor
conectavel de um fio min.

Posigdo de ligagédo
Numero de pontos de aperto

Numero de pontos de aperto por
polo

Versao da ligagao elétrica 1
Versao da ligagao elétrica 2

Versao verificada quanto a
explosdes

Material isolante
Tipo de montagem

Secgao transversal nominal max.

Secgao transversal nominal min.
Tensdes nominais

Corrente nominal

Numero de polos

Conformidade com ROHS

Gama de temperaturas de
aplicagdo max.

Gama de temperaturas de
aplicagédo min.
Transparente

8,5 mm
21,5 mm
21,5 mm

néo
4 mm?

0,5 mm?

lateralmente
2
2

Ligacéo de parafuso
Ligacdo de parafuso
néo

Ceramica
Outros

4 mm?
0,5 mm?
400 V
32A

1

Isento
250 °C

0°C

néo



