Ficha técnica
FireBox T160 com bucins coénicos, bornes duplos

Ref.:: 7205748

Caixa de derivagdo com bornes ceramicos duplos e bucins conicos. Espago de
cablagem suficiente, através de uma unidade de ligagéo diagonal com bornes
ceramicos resistentes a elevadas temperaturas completamente pré-montados.
Borne para condutor de protecéo identificado a verde-amarelo. Fixagédo a
chapas exteriores facilimente acessiveis. Aprovado para instalacdes de cabos
com manutencao de fungdes elétricas de acordo com a DIN 4102 parte 12 com
as classes E30, E60 e E90. Os bornes ceramicos foram testados segundo a DIN
EN 60998-2-1:2004.

Inclui 2 x ancoragens MMSplus P 6X35.

PP Polipropileno

Ref.: 7205748

Tipo T160ED 10-2A
Designacéo 1 Caixa de derivagao
Designagao 2 para manutengéo de fungdes
Fabricante OBO

Dimenséao 190x150x77

Cor cor de laranja; RAL 2003
Material Polipropileno

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 71,998 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 2,3953 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Comprimento
Largura
Altura
Medida B
Medida H
Medida L
Medida L1
Medida L2

Agrupavel

Numero de entradas
Quantidade de bornes
Tipo de versao da caixa

Tenséo de isolamento do dimen-
sionamento Ui

Montagem

Tampa

Fixagao da tampa
Entrada pela parte de tras
Entradas

Verséo verificada quanto a
explosdes

Forma
Funktionsgaranti

Para zonas potencialmente explo-
sivas

para zona Ex com gas

para zona Ex com poeira

Livre de halogéneos

Dimensdes internas

Com blindagem

Com tampa

Secgao transversal nominal max.
Seccao transversal nominal min.
Tensbes nominais

Selavel

Conformidade com ROHS
Resistente

Grau de protegao

Tampa transparente

Resistente a intempéries

150 mm
77 mm

150 mm
77 mm

190 mm
200 mm
220 mm

néo

12

5

Membrana de nivel separavel
690 V

Abragadeira

néo transparente
aparafusado

néo

7 x M25

5x M32

néo

retangular
E 90
sem

sem
sem

sim

176x135x67 mm
néo

sim

10 mm?

4 mm?

660 V

néo

Isento

né&o

1P66

né&o

néao



